云南能投发电有限公司五型班组建设看板制作说明

一、锅炉点检班
1.整体看板按照公司统一的材质与工艺流程制作，看板尺寸3200×1200mm。

2.所有“A4亚克力框”（文件盒）用途均为放置A4纸。

3.文件盒内部尺寸212mm×299mm（以放入A4纸为宜，文件盒上端设直径25mm半圆缺口，方便取出A4纸，下端中部设置60mm长的缺口便于清扫盒内积尘）。

4.文件盒容积厚度为20mm。

5.安全专栏六个文件盒纵向放置，学习培训专栏四个文件盒横向放置，岗位创新三个文件盒横向放置，精益生产三个文件盒横向放置，和谐共进四个文件盒横向放置。

6.班组LOGO下方的组织构架照片框使用亚克力制作，尺寸满足放置3寸个人照片为宜。

联系电话18987436670（李）、15331582112（郭）

二、汽机点检班

1.整体看板按照公司统一的材质与工艺流程制作，看板尺寸3200*1300mm。

2.看板下方的文件盒存放A4纸，全部文件盒内部尺寸212mm*299mm（放入A4纸为宜，文件盒上端抠出半圆缺口方便取文件，下端适当留出缺口方便清扫灰尘。）文件框容积厚度要求为20mm；其中预案演练容积厚度要求30mm。

3.先进推荐照片框5mm,内部尺寸：150mm*211mm*5mm（能放入A5纸为宜）;先进推荐框上面还有个人照片框，尺寸放3寸照片。

4.团队风采照片厚5mm;内部尺寸：150mm*211mm*5mm（能放入A5纸为宜）。

5.家庭成员组织结构图里面放3寸照片。

联系电话：15331582027

三、电气一次点检班

1.整体看板按照公司统一的材质与工艺流程制作，看板尺寸3200*1200mm。

2.班组成员上部框尺寸60mm*90mm（放入3寸照片，上端抠出半圆缺口方便取照片，下端适当留出缺口方便清扫灰尘。）；下部小框尺寸10mm*60mm（放入个人岗位名称，右侧抠出半圆缺口方便取岗位名称。）；框容积厚度要求为10mm。

3.看板右侧上方框尺寸110mm*160mm（放入6寸照片，上端抠出半圆缺口方便取照片，下端适当留出缺口方便清扫灰尘。），框容积厚度要求为10mm。

4.看板下方的文件盒存放A4纸，全部文件盒内部尺215mm*299mm（放入A4纸为宜，文件盒上端抠出半圆缺口方便取文件，下端适当留出缺口方便清扫灰尘。）文件框容积厚度要求为20mm。

5.公司LOGO、班组LOGO、表头、班组名称使用镂花工艺立体显示。

联系电话：18182960519

四、电气二次检修班

1.整体看板按照公司统一的材质与工艺流程制作，看板尺寸3800*1300mm。

2.看板下方的文件盒存放A4纸，全部文件盒内部尺寸215mm*299mm（放入A4纸为宜，文件盒上端抠出半圆缺口方便取文件，下端适当留出缺口方便清扫灰尘。）文件框容积厚度要求为20mm。

3.其余相框等，按照实际比例制作。

4.公司LOGO、班组LOGO、表头、班组名称使用镂花工艺立体显示。

联系电话：15331582029（）

五、热工机控班
1.整体看板按照公司统一的材质与工艺流程制作，看板尺寸3700*1200mm。

2.看板下方的文件盒存放A4纸，全部文件盒内部尺寸212mm*299mm（放入A4纸为宜，文件盒上端抠出半圆缺口方便取文件，下端适当留出缺口方便清扫灰尘。）文件框容积厚度要求为20mm；文件盒标题框侧向开口，有半圆缺口，方便更换。

3.组织结构图照片框厚度5mm,能放下尺寸小2寸照片，照片对应的姓名框，有侧向半圆缺口，方便更换;班组风采照片厚度5mm;能放下6寸照片；照片盒上端抠出半圆缺口方便放取照片。

联系电话：18308817259（杨）

热工炉控班

1.整体看板按照公司要求的材质与工艺流程制作，看板尺寸4100*1600mm。

2.看板下方的5个文件盒存放A4纸，全部文件盒内部尺寸212mm*299mm（放入A4纸为宜，文件盒上端抠出半圆缺口方便取文件，下端适当留出缺口方便清扫灰尘。）文件框容积厚度要求为20mm。每个盒上部分活动框：25*80。

3.轮值管理部分照片框厚度5mm，内部尺寸：210mm*150mm*5mm（能放入半张A4纸为宜）;6个小照片框，尺寸放5寸照片。每个照片框上部分活动框：15*40。

联系电话：18008749450（高）
七、综合班

1.整体看板按照公司统一的材质与工艺流程制作，看板尺寸3200×1200mm。

2.所有“A4亚克力框”（文件盒）用途均为放置A4纸。

3.文件盒内部尺寸212mm×299mm（以放入A4纸为宜，文件盒上端设直径25mm半圆缺口，方便取出A4纸，下端中部设置60mm长的缺口便于清扫盒内积尘）。

4.文件盒容积厚度为20mm。

5.安全专栏二个文件盒横向放置，学习培训专栏二个文件盒横向放置，岗位创新三个文件盒横向放置，精益生产三个文件盒横向放置，和谐共进二个文件盒横向放置。看板右下角五个文件盒纵向放置。

6.班组组织构架照片框使用亚克力制作，尺寸满足放置3寸个人照片为宜。

联系电话13987462565（朱）、15308740085（吴）

八、部室
1.整体看板按照公司统一的材质与工艺流程制作，看板尺寸3200×1100mm。

2.所有“A4亚克力框”（文件盒）用途均为放置A4纸。

3.文件盒内部尺寸212mm×299mm（以放入A4纸为宜，文件盒上端设直径25mm半圆缺口，方便取出A4纸，下端中部设置60mm长的缺口便于清扫盒内积尘）。

4.文件盒容积厚度为20mm。

5.班组组织构架照片框使用亚克力制作，尺寸满足放置3寸个人照片为宜。

联系电话15331582106（杨）

九、发电部一期集控室
1.整体看板按照公司统一的材质与工艺流程制作，看板尺寸：2000mm×1200mm（一块），1200mm×1200mm（四块）。

2.所有“A4亚克力框”（文件盒）用途均为放置A4纸。

3.文件盒内部尺寸212mm×299mm（以放入A4纸为宜，文件盒上端设直径25mm半圆缺口，方便取出A4纸，下端中部设置60mm长的缺口便于清扫盒内积尘）。

4.文件盒容积厚度为20mm。

5.班组LOGO下方的岗位照片框使用亚克力制作，尺寸55mm×105mm(内部尺寸)。

6.其他照片框使用亚克力制作，横版尺寸以能放下7寸照片，竖版能放下6寸照片为宜。

7、所有的照片框上端均要设置合适的半圆缺口，方便取出照片，下端中部设置合适的缺口便于清扫盒内积尘。

联系人：15331582109（李）

十、二期集控室
1.整体看板按照公司统一的材质与工艺流程制作，看板尺寸：1500mm×1200mm（一块），1200mm×1200mm（四块）。

2.所有“A4亚克力框”（文件盒）用途均为放置A4纸。

3.文件盒内部尺寸212mm×299mm（以放入A4纸为宜，文件盒上端设直径25mm半圆缺口，方便取出A4纸，下端中部设置60mm长的缺口便于清扫盒内积尘）。

4.文件盒容积厚度为20mm。

5.班组LOGO下方的岗位照片框使用亚克力制作，尺寸55mm×105mm(内部尺寸)。

6.其他照片框使用亚克力制作，横版尺寸以能放下7寸照片，竖版能放下6寸照片为宜。

7、所有的照片框上端均要设置合适的半圆缺口，方便取出照片，下端中部设置合适的缺口便于清扫盒内积尘。

联系人：15331582109（李）
十一、发电部部室
1.整体看板按照公司统一的材质与工艺流程制作，看板尺寸：1300mm×1000mm（两块）。

2.所有“A4亚克力框”（文件盒）用途均为放置A4纸。

3.文件盒内部尺寸212mm×299mm（以放入A4纸为宜，文件盒上端设直径25mm半圆缺口，方便取出A4纸，下端中部设置60mm长的缺口便于清扫盒内积尘）。

4.文件盒容积厚度为20mm。

联系人：15331582109（李）
十二、输煤运行班
1.整体看板按照公司统一的材质与工艺流程制作，看板尺寸3200×1300mm。

2.所有“A4亚克力框”（文件盒）用途均为放置A4纸。

3.文件盒内部尺寸212mm×299mm（以放入A4纸为宜，文件盒上端设直径25mm半圆缺口，方便取出A4纸，下端中部设置60mm长的缺口便于清扫盒内积尘）。

4.文件盒容积厚度为20mm。

5.五型班组创建剪影栏8个图片盒横向放置，尺寸满足放置6寸照片为宜，厚度为10mm，上端设直径25mm半圆缺口，方便取出照片，下端中部设置60mm长的缺口便于清扫盒内积尘）。

6.班组成员下方的组织构架照片框（15个）使用亚克力制作，厚度为5mm，上端设直径25mm半圆缺口，方便取出，照片尺寸满足放置3寸个人照片为宜。

联系电话15331582018（林）、13608743543（苗）

十三、燃料接卸班

1.整体看板按照公司统一的材质与工艺流程制作，看板尺寸3200×1300mm。

2.所有“A4亚克力框”（文件盒）用途均为放置A4纸。

3.文件盒内部尺寸212mm×299mm（以放入A4纸为宜，文件盒上端设直径25mm半圆缺口，方便取出A4纸，下端中部设置60mm长的缺口便于清扫盒内积尘）。

4.文件盒容积厚度为20mm。

5.五型班组创建剪影栏8个图片盒横向放置，尺寸满足放置6寸照片为宜，厚度为10mm，上端设直径25mm半圆缺口，方便取出照片，下端中部设置60mm长的缺口便于清扫盒内积尘）。

6.班组成员下方的组织构架照片框（22个）使用亚克力制作，厚度为5mm，上端设直径25mm半圆缺口，方便取出，照片尺寸满足放置3寸个人照片为宜。

联系电话15331582018（林）、13769743022（刘）

十四、消防班
1.整体看板按照公司统一的材质与工艺流程制作，看板尺寸3200×1200mm。

2.下方9个“A4亚克力框”用途均为放置A4纸类文件学习资料。注：亚克力框个数以看板设计美观为主。亚克力框上方需设置可灵活更改的文件标题框（尺寸55×21mm）
3、A4亚克力框容积厚度为20mm。

4、人员组织结构均设置为照片+名字+职务（设置框内需随人员变动方便调整）。班组成员下方的组织构架照片框（15个）结构大小根据板面合理布局为准。当日负责人及月度之星处设置大小与人员组织结构相同设置，上端设直径25mm半圆缺口，方便取出照片。

5、全家福照片处设置为A4纸大小的亚克力框（无固定尺寸，以看板整体布局美观为准）上端设直径25mm半圆缺口，方便取出照片。

7、团队风采扩展区设置一面可放置数量不等照片图层，图片盒横向放置，尺寸满足放置6寸照片为宜，厚度为10mm，上端设直径25mm半圆缺口，方便取出照片，下端中部设置60mm长的缺口便于清扫盒内积尘）。

6.控制室另需要做8块60×80mm的泡沫板制度板，分别上墙挂在消防控制室墙面，以可粘贴为宜，厚度15mm左右。

7、联系电话13908747761（路）制作前请确认


